Technické  vybavení
Divadlo Petra Bezruče Jeseník (2013)
Divadlo je vybaveno stmívatelným osvětlením sálu (2 lustry+boční raménka) 
Osvětlovací pult: SGM Studio 24 Scan Control (DMX 512) - 48 dimmerových presetů, 24 faderů registrů, sekcí pro 12 DMX zařízení á 36 kanálů DMX,

Osvětlení jeviště: 10 ks světel FHR 1000 z hlediště + 6 ks světel FHR 500/ 2 ks FHR 1000 z portálu + malá rampa světel CHR 500 a velká rampa světel CHR 1000 + světla z lávky 8 ks FHR 1000/ 2 ks 24V/500W –všude možno bar.filtry + 3 stmívatelné okruhy – zásuvky umístěné vzadu za horizontem, na pracovišti osvětlovače je možno ovládat bodový reflektor HHR 1200W
     Osvětlovací pult :




          Osvětlovací a zvuková kabina :
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Zvuková aparatura :

ovládání z kabiny osvětlovače, kabel-párák do portálu na jeviště :

Mixážní pult :  SOUNDCRAFT SIGNATURE-16 (16ch / 4out / 2FX)
Efekty           :  ZOOM 2000 – Hall, SHOW Equalizér 2x15 pásem, SHOW Stereo Kompresor/limiter 
Zesilovače     :  YORKVILLE 2x400W, , Q-SOUND 2x150W

Reproboxy    :  2 ks YORVILLE EX 401 - 400W / 130db spl, 15“+1“ 
Odposlechy   :  2 ks RH SOUND 150W 10“+1“


   2 ks aktivní RCF ART 725A, 500W + 250 Watt, 131 dB spl, repro 15" + 2" 
Mikrofony    :  3 ks SHURE SM-58, 2ks SHURE SM-58 BETA, 2ks SHURE PG-57, 2ks kondz.RH Sound 

Bezdráty       :  2 ks SHURE SLX 24E / SM58 hand mic

                          4 ks OMNITRONIC UHF-400 - 4 kanál = 4 ruční / 4 bodypacky + náhl.micro, 

Kabel párák :  16 IN + 4 OUT
Tahy na jevišti : celkem 10 ručních tahů, od portálu 4 tahy / světelná rampa / 6 tahů

Opona:  zlatohnědá opona, motorové ovládaní z portálu jeviště i z kabiny osvětlovače

Horizonty: černý dělený na půl a za ním modrý vcelku motorově ovládané z jeviště i z kabiny osvětlovače

Inspice- spojení :

Je realizováno domovními telefony TESLA z těchto míst:
 osvětlovač-zvukař / předsálí / vstup-kancelář / jeviště L+P / inspice u šaten

Rozmístění tahů :
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Tahy – Ovládání :
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Schematické rozmístění světel :
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Sál – náhled (257 míst běžná kapacita) + možnost přístavků (295 míst celková kapacita) :
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Sál Divadla Petra Bezruče – Městská Kulturní Zařízení Jeseník
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